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IE Szanowni Pañstwo,

            Firma ,,DERC” jest czo³owym producentem artyku³ów metalowych i tapicerskich
w Polsce.
Swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ jak i handlow¹ rozpoczêliœmy w 1979 roku jako producent
okuæ tapicerskich, metalowych oraz zawiasów do drzwiczek szklanych i sto³ów.
           Od pocz¹tku dzia³alnoœci g³ówny nacisk k³adziemy tylko na wytwarzanie najwy¿szej
jakoœci wyrobów, ale równie¿ Na ich szybkie i sprawne wprowadzenie do sprzeda¿y.
Misj¹ naszej firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczenie im szerokiej
gamy produktów po atrakcyjnej cenie.

           Na dzieñ dzisiejszy w naszej ofercie mo¿na znaleŸæ kilkaset wyrobów opartych
na wzorach w³asnych produkowanych w kilku grupach asortymentowych..

           Od momentu rozpoczêcia dzia³alnoœci uda³o nam siê zdobyæ zaufanie klientów w
kraju jak i zagranic¹. 
Stale podejmujemy nowe wyzwania w zakresie podnoszenia jakoœci oferowanych us³ug i
wyrobów a, tak¿e poszerzania asortymentu o kolejne produkty.
           Podmiotowe podejœcie do ka¿dego i uwzglêdnienie indywidualnych potrzeb 
wyznaczaj¹ kierunki naszej dzia³alnoœci. Z tego w³aœnie powodu, oprócz bogatej oferty
wyrobów, która ci¹gle siê poszerza, oferujemy produkty specjalne, realizowane na
indywidualne zamówienie klienta.
           Dysponuj¹c w³asn¹ baz¹ transportow¹ oraz dziêki œcis³ej wspó³pracy z 
firmami spedycyjnymi staramy siê zapewniæ naszym klientom dostawê towaru w jak
najkrótszym czasie od z³o¿enia zamówienia.

            Katalog, który pañstwu prezentujemy ma na celu dostarczyæ stosunkowo
niezbêdna iloœæ informacji technicznych. Mamy nadziejê, ¿e informacje w nim zawarte
utrwal¹ Pañstwa wiedzê na temat oferowanych produktów i bêd¹ pomocne w sprzeda¿y.

                 Zapraszamy do wspó³pracy

                    Zarz¹d Firmy ,,DERC”
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£¹cznik monta¿owy KM

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

A

B

C

        KM-1          0416                 40 x 40 x 40                  2,0                2 0               Bl.Zn    
  

                                                 Wymiary (mm)
                                                      A x B x C 
                                               

Szt.

       KM-2           0069                 40 x 40 x 60                  2,0               2 0              Bl.Zn    
  
       KM-3           0149                 60 x 60 x 40                  2,0                20              Bl.Zn    
  
       KM-4           0422                 60 x 60 x 60                  2,0                20              Bl.Zn   
  
       KM-5           0071                 60 x 60 x 80                  2,0                20              Bl.Zn   
  
       KM-6           0072                 60 x 60 x 100                2,0                20              Bl.Zn   
  
       KM-7           0417                 80 x 80 x 40                  2,0              2  0              Bl.Zn   
  
       KM-8           0418                 80 x 80 x 60                  2,0                20              Bl.Zn  
  
       KM-9           0073                 80 x 80 x 85                  2,0               2 0               Bl.Zn   
  
       KM-10         0419                 80 x 80 x 100                2,0                20              Bl.Zn    
  
       KM-11         0180                 100 x 100 x 60              2,0                20              Bl.Zn   
  
       KM-12         0192                 100 x 100 x 80              2,0               2 0              Bl.Zn   
  

       KM-14         0194                 40 x 60 x 100                2,0                20               Bl.Zn   
  

       KM-13         0193                 100 x 100 x 100            2,0                20              Bl.Zn   
  

       KM-15         0420                 40 x 40 x 200                2,0                20              Bl.Zn   
  
       KM-16         0070                 60 x 60 x 70                  2,0                20              Bl.Zn   
  
       KM-17         0150                 70 x 70 x 60                  2,0                20              Bl.Zn   
  

        SYMBOL       Art. No. 
                                               

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Materia³:  Blacha zimnowalcowana z na³o¿on¹ obustronnie 
     pow³ok¹ cynku ogniowego o wadze nie ni¿szej ni¿ 275 g/m2 
     i gruboœci ok. 20   m.    
  

£¹cznik monta¿owy wzmocniony KP

        KP-1           0196                90 x 90 x 65                  2,0               20               Bl.Zn    
  
        KP-2           0197               105 x 105 x 90              2,0               20               Bl.Zn    
  
        KP-3           0414                90 x 50 x 50                  2,0               20               Bl.Zn    
  
        KP-4           0195                70 x 70 x 50                  2,0               20                Bl.Zn   
  
        KP-5           0219                60 x 60 x 70                  2,0               20               Bl.Zn   
  
        KP-6           0220                60 x 60 x 80                  2,0               20               Bl.Zn  
  
        KP-7           0221                80 x 80 x 100                2,0               20               Bl.Zn   
  
        KP-8           0224                70 x 70 x 60                  2,0               20               Bl.Zn  
  
        KP-9           0222                80 x 80 x 85                  2,0               20               Bl.Zn   
  
        KP-10         0226                100 x 100 x 60                2,0              2 0               Bl.Zn    
  
        KP-11         0227                100 x 100 x 80              2,0               20               Bl.Zn  
  
        KP-12         0228                100 x 100 x 100              2,0             20               Bl.Zn  
  

        KP-14         0251                90 x 130 x 80                2,0              2 0                Bl.Zn   
  

        KP-13         0198                120 x 120 x 100            2,0               20               Bl.Zn   
  

A

B

C

Z³¹cze k¹towe ZK

       ZK-1           0218                   40 x 40 x 60                  2 ,0               20             B  l.Zn    
  
       ZK-2           0223                   60 x 60 x 40                   2,0               20                Bl.Zn    
  
       ZK-3           0225                   40 x 40 x 100               2  ,0                20               Bl.Zn    
  
       ZK-4           0247                   150 x 150 x 100            2 ,0                20              B l.Zn   
  

B

A

C

             Dane techniczne

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

                                                 Wymiary (mm)
                                                      A x B x C 
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Materia³:  Blacha zimnowalcowana z na³o¿on¹ obustronnie 
     pow³ok¹ cynku ogniowego o wadze nie ni¿szej ni¿ 275 g/m2 
     i gruboœci ok. 20   m.    
  

             Dane techniczne

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

                                                 Wymiary (mm)
                                                      A x B x C 
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Materia³:  Blacha zimnowalcowana z na³o¿on¹ obustronnie 
     pow³ok¹ cynku ogniowego o wadze nie ni¿szej ni¿ 275 g/m2 
     i gruboœci ok. 20   m.    
  

             Dane techniczne
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        LK-1            0800                   170 x 35                    2,0               20              Bl.Zn    
  
        LK-2            0801                   170 x 35                    2,0               20              Bl.Zn 
  
        LK-3            0802                   210 x 35                    2,0               20              Bl.Zn
  
        LK-4            0803                   210 x 35                    2,0               20              Bl.Zn   
  

A

B

£¹cznik szeroki KS

         KS-1            0423               30 x 30 x 30                  2,0               20             Zn.galw.    
  
         KS-2            0074               40 x 40 x 40                  2,0               20             Zn.galw. 
  
        KS-3            0179               60 x 60 x 60                  2,0               20             Zn.galw.
  

A

B
C

        LBW-1          0210               80 x 80 x 20                 5,0                20             Zn.galw.    
  
        LBW-2         0211               100 x 100 x 20              5,0                20             Zn.galw. 
  
        LBW-3         0212               120 x 120 x 20             5,0                20             Zn.galw.
  
        LBW-4         0213              140 x 140 x 20              5,0                20             Zn.galw.   
  
        LBW-5         0214              160 x 160 x 20              5,0                20             Zn.galw.  
  
        LBW-6         0215              180 x 180 x 20              5,0                20             Zn.galw.   
  
        LBW-7         0216               80 x 150 x 25               5,0                20             Zn.galw.   
  
        LBW-8         0217              110 x 150 x 25              5,0                20             Zn.galw.   
  

£¹cznik gruby LG

        LG-1            0210               30 x 60 x 30                  4,0                50             Zn.galw.    
  o        LG-2            0211               30 x 60 x 30/135           4,0                 50             Zn.galw. 
  

A

B

C

                                                 Wymiary (mm)
                                                         A x B  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Materia³:  Blacha zimnowalcowana z na³o¿on¹ obustronnie 
     pow³ok¹ cynku ogniowego o wadze nie ni¿szej ni¿ 275 g/m2 
     i gruboœci ok. 20   m.    
  

             Dane techniczne

                                                 Wymiary (mm)
                                                     A x B x C  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

                                                 Wymiary (mm)
                                                     A x B x C  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

                                                 Wymiary (mm)
                                                     A x B x C  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

     Materia³: P³askownik walcowany    
  

        LG-3            0404               32 x 45 x 30                   4,0                 50             Zn.galw. 
  

£¹cznik LBW

A

B

C



W celu wyeksponowania

2.4

w
d

r
o

a
w

w
.

e
c

-
k

u
c

i
.p

l

Z
IK

£
¥

C
N

I

£¹cznik uniwersalny LU

        LU-3          0078                 35 x 25 x 12                  2,0              100            Zn.galw.    
  
        LU-4          0079                 35 x 35 x 14                  2,0              100            Zn.galw.    
  

        LU-1          0080                 20 x 20 x 32                  2,5              100           Zn.galw.    
 
        LU-2          0081                 25 x 25 x 25                  2,0             100             Zn.galw.   
  

        LU-5          0082                 50 x 50 x 20                  2,0              100            Zn.galw.   
  

        LU-8          0083                 70 x 70 x 20                  2,0                50            Zn.galw.   
  

        LU-7          0084                 65 x 65 x 25                  2,5              100            Zn.galw.   
  

        LU-9          0322                 80 x 65 x 20                  4,0                50            Zn.galw.  
  

        LU-12        0190                 125 x 125 x 20              4,0                20            Zn.galw.   
  
        LU-13        0191                 150 x 150 x 25              5,0                20            Zn.galw.    
  

        LU-6           0075                 60 x 60 x 40                  2,5                50            Zn.galw.  
  

        LU-10        0076                 90 x 90 x 40                  2,5                20            Zn.galw.   
  
        LU-11        0077                 100 x 150 x 40              2,5                20            Zn.galw.   
  

£¹cznik wzmocniony LW

        LW-1          0463                 70 x 70 x 30                  2,0               20             Zn.galw.    
  
        LW-2          0464                50 x 90 x 30                   2,5               20             Zn.galw.    
  
        LW-3          0457             150 x 100 x 40                  2,5               20              Zn.galw.    
  

LU-4
LU-5

A

B 
A

C

LU-10

A

B

C
LW-2

LW-3

£¹cznik regulowany LR

        LR-1          0205                 25 x 25 x 25                  2,0             1 00           Zn.galw.    
 

A

B
C

                                                 Wymiary (mm)
                                                      A x B x C 
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

                                                 Wymiary (mm)
                                                      A x B x C 
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

                                                 Wymiary (mm)
                                                      A x B x C 
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne
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P³ytka perforowana PPE
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        PPE-1          0394                     63 x 53                   1,5               20               Bl.Zn    
  
        PPE-2         0409                      84 x 40                   2,0               20               Bl.Zn 
  
        PPE-3         0062                   104 x 40                    2,0               20               Bl.Zn
  
        PPE-4         0063                   124 x 40                    2,0               20               Bl.Zn    
  

PN-EN 14545

A

B

        PPE-5         0410                   164 x 40                    2,0               20               Bl.Zn    
  
        PPE-6         0064                   144 x 60                    2,0               20               Bl.Zn 
  
        PPE-7         0065                   164 x 60                    2,0               20               Bl.Zn
  
        PPE-8         0066                   184 x 60                    2,0               20               Bl.Zn   
  
        PPE-9         0411                   204 x 60                    2,0               20               Bl.Zn    
  
        PPE-10       0412                   244 x 60                    2,0               20               Bl.Zn 
  
        PPE-11       0067                   204 x 80                    2,0               20               Bl.Zn
  
        PPE-12       0068                   224 x 80                    2,0              20                Bl.Zn   
  
        PPE-13       0413                   244 x 80                    2,0               20               Bl.Zn    
  
        PPE-14       0181                   264 x 80                    2,0               20               Bl.Zn 
  
        PPE-15       0421                   304 x 80                    2,0               20               Bl.Zn
  
        PPE-16       0182                  2 04 x 100                  2,0               20               Bl.Zn   
  
        PPE-17       0183                  2 44 x 100                  2,0               20               Bl.Zn 
  
        PPE-18       0199                   264 x 100                  2,0               20               Bl.Zn
  
        PPE-19       0200                  3 04 x 100                  2,0               20               Bl.Zn   
  

£¹cznik p³aski LP

A

B

        LP-1             0229                   100 x 35                  2,0                20              Bl.Zn    
  
        LP-2            0230                    140 x 55                   2,0               20              Bl.Zn 
  
        LP-3            0232                   200 x 35                    2,0               20              Bl.Zn
 
        LP-4            0234                   280 x 55                    2,0               20              Bl.Zn   
  
        LP-5            0231                   180 x 65                    2,0               20              Bl.Zn    
  
        LP-6            0233                   210 x 90                    2,0               20              Bl.Zn    
  

£¹cznik p³aski LBP

        LBP-1          0151                     14 x 70                   2,0              100            Zn.galw.    
  
        LBP-2         0400                    20 x 100                   2,0               50            Zn.galw. 
  
        LBP-3          0189                     25 x 50                    2,0             100            Zn.galw.
 
        LBP-4          0184                   25 x 130                    2,0               50            Zn.galw.   
  
        LBP-5          0161                     32 x 40                    2,5             100            Zn.glw.    
  
        LBP-6          0415                   40 x 120                    2,5               50            Zn.galw.    
  
        LBP-7           0468                     40 x 79                    2,0               20            Zn.galw.    
  

A

B

                                                 Wymiary (mm)
                                                         A x B  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Materia³:  Blacha zimnowalcowana z na³o¿on¹ obustronnie 
     pow³ok¹ cynku ogniowego o wadze nie ni¿szej ni¿ 275 g/m2 
     i gruboœci ok. 20   m.    
  

             Dane techniczne

PN-EN 14545
                                                 Wymiary (mm)
                                                         A x B  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
                                               

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Materia³:  Blacha zimnowalcowana z na³o¿on¹ obustronnie 
     pow³ok¹ cynku ogniowego o wadze nie ni¿szej ni¿ 275 g/m2 
     i gruboœci ok. 20   m.    
  

             Dane techniczne

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

PN-EN 14545
                                                 Wymiary (mm)
                                                         A x B  
                                               

Szt.        SYMBOL       Art. No. 
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Kotwa SK

       SK-150          0482         L-150       50       50                  12          10              Mal.    
  

Szt.

       SK-170          0203         L-170      5 0      50                   12           10               Mal.    
  
       SK-200          0015         L-200      50        50                  12           10             Mal.    
  
       SK-250          0016         L-250      50       50                   12           10             Mal.    
  
       SK-300          0017         L-300      50        50                  12           10             Mal.    
  
       SK-350          0018         L-350      50        50                  12           10             Mal.    
  
       SK-400          0019         L-400      50        50                  12           10              Mal.    
  
       SK-450          0020         L-450      50        50                  12           10              Mal.    
  
       SK-500          0021         L-500      50        50                  12           10              Mal.    
  
       SK-600          0022         L-600      50     100                   12           10               Mal.    
   
       SK-700          0023         L-700      50     100                   12           10              Mal.    
  
       SK-800          0024         L-800      50     100                   12           10              Mal.    
  

       SK-1000        0026       L-1000       50     100                  12           10              Mal.    
  

       SK-900          0025         L-900      50      100                  12           10              Mal.    
  

C

B

g
8
0

A

12

Podk³adka
50

5
0

3

13

Nakrêtka M12
wg PN - 82144

Kotwa SKG

produkt na zamówienie

Kotwa SKL

        SKL-250        1211             L-250     80                         12             5               Mal.    
  
        SKL-300        1212             L-300     80                          12            5               Mal.    
  
        SKL-350        1213             L-350      80                          12            5               Mal.    
  
        SKL-400        1214             L-400      80                         12            5                Mal.    
  
        SKL-450        1215             L-450     80                          12            5                Mal.    
  
        SKL-500        1216             L-500     80                          12            5               Mal.    
  

                     Wymiary (mm)
                                                       A         B         C 
                                               

        SYMBOL         Art. No. 
                                               

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Podk³adka i nakrêtka cynkowana    
  

B

B

g
8
0

A

16

Podk³adka
50

5
0

4

17

        SKG-200        0380        L-200          80                        16             5              Mal.    
  
        SKG-250        0381        L-250         80                          16             5              Mal.    
  
        SKG-300        0382        L-300         80                          16             5             Mal.    
  
        SKG-350        0383        L-350         80                          16            5              Mal.    
  
        SKG-400        0384        L-400         80                          16            5              Mal.    
  
        SKG-450        0385        L-450         80                          16             5              Mal.    
  
        SKG-500        0386        L-500         80                          16            5              Mal.    
  
        SKG-600        0387         L-600         80                          16             5               Mal.    
  
        SKG-700        0446        L-700         80                          16            5               Mal.    
  
        SKG-800        0447        L-800         80                          16            5              Mal.    
  
        SKG-900        0448        L-900         80                          16             5              Mal.    
  
        SKG-1000      0445        L-1000       80                          16             5              Mal.    
  

g = 3,0

g = 3,0

8
0

A

Podk³adka
50

5
0

3

13

12

B Nakrêtka M12
wg PN - 82144

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

             Dane techniczne

Szt.
                     Wymiary (mm)

                    A         B          
                                               

        SYMBOL         Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Podk³adka i nakrêtka cynkowana    
  

             Dane techniczne

Szt.
                     Wymiary (mm)

                    A        B          
                                               

        SYMBOL         Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Podk³adka i nakrêtka cynkowana    
  

             Dane techniczne
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Kotwa giêta SKGL
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Klamra stolarska

        SKGL-250         1201         L-250     80                         16            5                Mal.    
  
        SKGL-300         1202         L-300     80                          16           5                Mal.    
  
        SKGL-350         1203         L-350      80                          16           5                Mal.    
  
        SKGL-400         1204         L-400      80                         16           5                Mal.    
  
        SKGL-450         1205          L-450     80                          16           5                Mal.    
  
        SKGL-500         1206         L-500     80                          16           5                Mal.    
  

8
0

A

16

B

Podk³adka
50

5
0

4

17

Nakrêtka M16
wg PN - 82144

        .........           0173                   220 x 25                5,0                    10               Mal.    
  
        .........           0174                   260 x 25                5,0                   10                Mal.   
  

Klamra stolarska z prêta zbrojonego

        .........          0279                     L-  260                           12           10                Mal.    
  

Podk³adka kwadratowa na Kg.

        .........         0465K                   32 x 40                    2,5   10      10/20            Zn.galw.   
  
        .........         0188K                   50 x 50                   3,0    12     10/20              Bl.Zn.   
  
        .........         0471K                  50 x 50                   4,0    16     10/20              Zn.galw.    
  

Podk³adka kwadratowa na szt.

        .........         0465                     32 x 40                   2,5   10           50             Zn.galw.   
  
        .........         0188                     50 x 50                  3,0    12          50               Bl.Zn.   
  

        .........         0471                     50 x 50                  4,0    16          50               Zn.galw.    
  

        .........         0395                     50 x 40                  4,0    14          50               Zn.galw.    
  

Szt.
                     Wymiary (mm)

                     A          B          
                                               

        SYMBOL           Art. No. 
                                               

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

     Podk³adka i nakrêtka cynkowana    
  

             Dane techniczne

        SYMBOL       Art. No.           Wymiary (mm) Szt.

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

        SYMBOL       Art. No.           Wymiary (mm) Szt.

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

     Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ    
  

             Dane techniczne

        SYMBOL       Art. No.           Wymiary (mm) Kg.

        SYMBOL       Art. No.           Wymiary (mm) Szt.
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W celu wyeksponowaniaFormy ekspozycji i reklamy

Rega³ na zawieszki + 3 pó³ki

wys.200cm, szer.100cm, g³.60cm 

Rega³ 5 pó³ek

wys.200cm, szer.100cm, g³.60cm 

Stojak dwustronny na kotwy

wys.170cm, szer.55cm, g³.82cm 

Naklejka

wys.30cm, d³.60cm 

Baner

wys.100cm, d³.150cm 

Rega³ na zawieszki + 4 pó³ki

wys.220cm, szer.100cm, g³.60cm 



Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
“DERC”

ul.Pucka 6
84-103 £ebcz

POLAND

tel/fax +48 58 / 673 27 92
tel/fax +48 58 / 774 28 02

e-mail: info@derc-okucia.pl

www.derc-okucia.pl

by DERC. Wszelkie prawa zastrze¿one. Kopiowanie lub przetwarzanie, w jakiejkolwiek
formie, katalogu w ca³oœci lub czêœci bez zgody Producenta ZABRONIONE.
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